
伊顿 93T 15kW-200kW

伊顿 93T UPS 
创新的锂电池 UPS 解决方案



低本高效，可靠灵活的三相高频塔式UPS 解决方案

产品价值

• 为中小规模应用提供可靠运行、管理简便的电力保护系统

• 通过提供较低总运营成本和优越性能，使客户免于费用紧张、机房空间

有限、缺乏专业维护人员和技术等客观因素的制约

• 提供内置电池的一体化解决方案，紧凑设计，节省空间

典型行业

• 政府、教育行业计算机网络中心

• 中小型企业信息中心

• 银行、证券等金融机构数据机房

2



1. 高可靠的高频 UPS 为机房用户的 IT 应用环境打造可靠运行的电力保护系统

• 交直流电容均通过双 85 高温高湿试验 1000 小时测试，同时实现对每颗滤波电容状态实时监测，以杜绝电容运行温度过高带来的安全隐患，实

现电容器故障预警低本高效电源解决方案优化客户的初始投资及后期运营成本；

• 具备服务维护提醒功能，包括预防性维护提醒以

及电池 / 电容 / 风扇更换提醒；

• 两路辅助电源，单一辅助电源失效时不影响系统输出；

高温高湿负荷
High

Temperature High

Humidity

Loading(THB)

Test Temperature
Test Humidity
Loading voltage
Test Duration
After test, allow it stay alone for 4 hrs at standard temperature and 
humidity before measurements.

Within +/- 10% of the value before test.
DF<=80*10-4 at 1KHz

试验后放置4h再进行静态测试

容量△C/C ≤ +/-10%
损耗 DF<=80*10-4 at 1KHz

测试温度：+85 +/- 2°C
测试湿度：85% ± 2% R.H.
测试电压：240VAC

测试时间：1000 + 24/-0 hrs
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2. 低本高效电源解决方案优化客户的初始投资及后期运营成本

• 提高能源利用率，采用三电平拓扑与行业领先的高效技术，在典型负载率下，效率可保持在 96% 以上；

• 在交流直供 ESS 模式下可实现高达 99% 的效率，并且在并机配置下，无需加装额外选件即可实现，保证 UPS 在提供可靠电力质量的前提下，实

现更高的系统可用性；

V

ABM充电管理曲线

浮充电压标准电池充电电压

电池
电压

电池
测试

休眠
模式
测试

报警点

恒压充电时间设定

充电时间 体眠时间设定

恒流浮充模式 休眠模式恒流充电
模式

充电
模式

时间

• 功率模块单枚风扇故障时仍可支持 70% 负载正常运行；

• 伊顿 ABM 智能电池管理技术有效延长电池使用寿命 50% 以上。
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93T 15-30kVA 
内置电池(最多 2 组电池)

93T 40kVA 
内置电池(最多 3 组电池)

93T 60-80kVA 
内置电池(最多 5 组电池)

UPS

380
740

1328

Battery

UPS

Battery

UPS

Battery

380
740

1575

500
820

1750

• 机架内配置输入，旁路输入，输出和手动维护旁路开关，节省占地。

• 输出功率因数为 1 (0-40℃环境温度 )，即有功功率 = 机器容量，100% 机器容量利用率；

• 伊顿假负载测试功能 ECT 匹配地铁行业需求，大大减少系统可靠性验证所需成本；

• 可内置多达 5 组电池，在满载工况下提供 5 分钟后备时间，无需安装额外电池柜

• 100-200kVA 支持负载智能分配功能，使并机系统运行在效率最优点。

UPS 1
负载率：30%

UPS 2
负载率：30%

UPS 3
负载率：30%

UPS 4
负载率：30%

UPS 1
负载率：60%

UPS 2
负载率：60%

UPS 3
负载率：0%

UPS 4
负载率：0%

负载
重新分配

系统效率：96% 系统效率：>96%
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锂电池 UPS 解决方案

按需供电

锂电池系统是一款可靠、灵活的解决方案，可确保全天侯正常供电，还能帮助您

显著降低总拥有成本 (TCO)。这款电池解决方案由可以无缝连接至 93T UPS 的轻型

电池组构成。

为什么选择锂技术？

锂离子化学在 UPS 应用中表现出多种优越特性，具有能量密度高、寿命长、安装

灵活、循环寿命高以及 TCO 较低的优点。

备用电池运行时间

联系伊顿，了解备用时间和配置。可提供从 3 分钟到 1 个多小时的多种运行时间。

管理和监控系统

锂电池集成了强大的电池管理系统 (BMS)，能够保护电池（温度、电流、过压 / 欠
压）、控制电池的平衡和充电状态以及提供电池的健康状况和警报 / 报告。

保护：BMS 可在模块和解决方案级别处理多种关键参数，比如电压水平、温度以

及电池等。BMS 能够快速发现异常情况（警告和警报），可在必要时通过断开受

影响的电池，保护系统免遭破坏。

性能优化：BMS 带有电池和模块平衡控制功能。该功能可优化每个模块的电压，

以最大程度地提高性能和延长使用寿命。

• 超宽直流电压范围，支持多种电池类型 ( 铅酸，镍铬，锂离子电池系统等 )；
• 100, 120kVA 机型支持现场调整进线方式（上进线或下进线）；

• 充电功率可高达 UPS 额定功率的 70%，匹配大容量电池和锂离子电池应用需求。

3. 灵活适应业务变化，储能系统升级，以及多种应用场景

• 支持分布式或共用电池系统；

• 支持超宽负载功率因数范围无需降额 ( 滞后 0.5~ 超前 0.7)；

93T

Pf=0.5(滞后)

理想 UPS
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锂离子电池的优点

BMS 
监控全天候 

10 年性能保障  

15 年设计寿命  

         

         

循环至多8x倍  

40% 空间节省  

60% 重量减轻  

节
省

空
间

节
省

成
本

减
少

风
险

 

4. 丰富通讯接口及选件，7 英寸 * 彩色触摸显示界面为用户本地化或远程便捷管理 
    提供支持

• 通过 7 英寸彩色触摸显示界面，用户可以获取运行效率，电池容量和历史事件等信息显示屏采

用倾斜设计，便于客户正面查看状态指示灯了解系统运行状态；

• 分布式 IT 性能管理 (DITPM) 软件帮助您远程管理和控制来自任何厂商或任何地区的联网设备。

它能够让您全面了解您的数据机房，使您能够远程排除故障并解决问题，同时更新固件，以提

高效率，从而节省时间和金钱。

* 针对 100-200kVA 机型
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AS/400 继电器 /RS-232 接口卡

 • 设备编号：744-98067-00P

 • 产品描述：通过UPS的Mini-slot槽用于为AS/400计算机和其它工业设备提供有关UPS设备工

作运行状态的四组干接点信号.为智能监控系统提供一个RS-232串行通讯接口

 • 协议支持：Eaton SHUT串行通讯接口协议

 • 配置方式：无需配置

 • 通讯拓扑结构：状态信号线连接, 提供四组表示有关UPS设备工作运行状态的通/断信号，以

及一个标准RS-232串行通讯接口

EMP DT1H1C2 温湿度传感器

 • 设备编号：744-A4026

 • 产品描述：千兆网络卡和工业网关卡专用温湿度传感器，每张卡片可同时支持最多三块温度

传感器通过USB接口接入

Gigabit Network Card 千兆网络卡

 • 设备编号：744-A4920

 • 产品描述：通过UPS的Mini-slot槽提供与1000/100Base-T以太网络集成功能，通过网络管理

软件实现对UPS的监控管理功能

 • 协议支持：HTTP, SNMP, TFTP, Telnet, BootP, DHCP, WAP, ARP, RARP

 • 支持MIB：UPS Standard MIB RFC-1628

 • 配置方式：通过DB-9 RS-232口使用VT-100仿真终端

 • 通讯拓扑结构：1000/100Base-T以太网络集自适应

Industrial Gateway Card 工业网关卡

 • 设备编号：744-07774-00P

 • 产品描述：通过UPS的Mini-slot槽提供与Modbus网络集成功能，由UPS与楼宇管理系统

(BMS)的连接实现监控管理功能。同时提供与1000/100Base-T以太网络集成功能，

 • Modbus命令支持：读取输入状态

                                       读取输入数据信息

 • 配置方式：通过DB-9 RS-232口使用VT-100仿真终端

 • 通讯速率：1200 bps ~ 19.2k bps可设置

 • Slave地址：可设置

 • 网络连接：通过隔离端子排实现RS-485数据通讯或RS-232数据通讯

 • 通讯拓扑结构：可选双线或四线通讯

通讯选件
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5. 高可用性

• 模块级服务维护设计，实现低 MTTR；

• 支持 8 台并机系统以提供 1.6MW 系统输出功率。内置伊顿热同步无线并机功能，无需额外并机板，更大限度保证并机可靠性与扩容灵活性；

• 反向馈电保护防止在电池模式和主电源不可用或发生故障时，UPS 内的一部分电压或能量反向馈送到任一输入端子形成反向馈电，为客户和服务

人员提供更加安全的维护环境，符合 IEC 62040-1 标准中对于 UPS 安装和使用安全的规定。

f

UPS 1

UPS 2

1

f2

P1

P1+2

P2

UPS 1

UPS 2

P1

21

P2

V

V

Voltages out of phase Outputs are synchronised

Power Ievel difference diminishes

Frequencies are continuously
adjusted based on P   and P
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伊顿 93T 15-200kVA UPS 技术参数

容量 额定容量/有功功率 (kVA/kW) 15/15 20/20 30/30 40/40 60/60 80/80

输入

额定输入电压 (Vac) 380/400/415

输入电压范围 (Vac) 201-478

额定输入频率 (Hz) 50/60

输入频率范围 (Hz) 40-72

旁路电压范围 (Vac) +/- 15%默认，+/- 20%可选

输入功率因数 >0.99

输入电流 THDi (@线性满载) <3%

短路电流能力 Icc (KA) 35

输出

额定输出电压 (Vac) 380/400/415

额定输出频率 (Hz) 50/60

功率因数 1

输出稳压精度 ±1%

电压动态瞬变 ±5% (0～100%负载变化)

输出电压 THDv (@ 线性满载) <2%

逆变器过载能力 125%过载10分钟

效率
逆变模式 >96%

ESS模式 99%

并联 并机数量 最多8台**

电池配置

电池类型 铅酸，镍铬，锂离子

电池数量(外接VRLA电池) 32-50节**

电池数量(内置VRLA电池) 36 32 36 32 40 40

充电方式 配合BMS，ABM 或持续浮充

连接方式 支持8台并机共电池**

尺寸
宽*深*高 (mm) 紧凑机型 330*657*528 330*690*986

宽*深*高 (mm) 一体化机型 380*740*1328 380*740*1575 500*820*1750

重量

净重 (Kg)  紧凑机型 40 40 45 45 97 98

净重 (Kg) 一体化机型-无电池系统 132 139 141 169 236 243

净重 (Kg) 一体化机型-内置电池系统 222 319 325 414 644 768

通讯

通讯接口 2个Mini-Slot 通讯插槽， 3 个用户自定义输入，1个RS232接口

通讯附件
Gigabit Network Card 千兆网络卡；Industrial Gateway Card 工业网关卡； 

EMP 温湿度传感器；AS/400 继电器/RS-232 接口卡

其他

温度 0-50°C*

湿度 5-95%，无凝露

海拔 <1500m，无降额

噪音 (1m) ≤65dB

安规 IEC62040-1

EMC兼容 IEC62040-2

性能标准 IEC62040-3

认证 TLC 泰尔、CQC 节能，电信设备抗震
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伊顿 93T 15-200kVA UPS 技术参数（续）

容量 额定容量/有功功率 (kVA/kW) 100/100 120/120 160/160 200/200

输入

额定输入电压 (Vac) 380/400/415

输入电压范围 (Vac) 201-478

额定输入频率 (Hz) 50/60

输入频率范围 (Hz) 40-72

旁路电压范围 (Vac) +/- 15%默认，+/- 20%可选

输入功率因数 >0.99

输入电流 THDi (@线性满载) <3%

短路电流能力 Icc (KA) 35

输出

额定输出电压 (Vac) 380/400/415

额定输出频率 (Hz) 50/60

功率因数 1

输出稳压精度 ±1%

电压动态瞬变 ±5% (0～100%负载变化)

输出电压 THDv (@ 线性满载) <2%

逆变器过载能力 125%过载10分钟

效率
逆变模式 >96%

ESS模式 99%

并联 并机数量 最多8台**

电池配置

电池类型 铅酸, 镍铬,锂离子

电池数量(外接VRLA电池) 32-50节

充电方式 配合BMS，ABM 或持续浮充

连接方式 支持8台并机共电池**

尺寸 宽*深*高(mm) 500*850*1260 550*850*1600

重量 净重 (Kg)  169 169 240 270

通讯

通讯接口 2个Mini-Slot 通讯插槽， 3 个用户自定义输入，1个RS232接口

通讯附件
Gigabit Network Card 千兆网络卡；Industrial Gateway Card 工业网关卡； 

EMP 温湿度传感器；AS/400 继电器/RS-232 接口卡

其他

温度 0-50°C*

湿度 5-95%，无凝露

海拔 <1500m，无降额

噪音 (1m) ≤65dB

安规 IEC62040-1

EMC兼容 IEC62040-2

性能标准 IEC62040-3

认证 TLC 泰尔、CQC 节能，电信设备抗震

*40-50℃须降额使用。

 **默认32-44节，其他配置请联系伊顿技术人员根据实际应用需求提供产品使用指导。
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